Enchufe de Pared con 6 Entradas con Protector para Picos de Corriente RadioShack 
61-2402 

Manual del Usuario - favor de leerlo antes de utilizar el equipo 


Gracias por comprar el Enchufe de Pared con 6 entradas con protector par a picos de corriente de RadioShack. 
Su protector de corriente protege sus vallosos aparatos electronicos de dahos casados por picos y 
sobretenslones repentinas de la corriente electrica. Absorbe los picos de electricldad y sobre tenslones 
electricas y asegura el desempeho conflable de los aparatos conectados flltrando la Interferencia 
electromagnetica y de radio frecuencla. «l A 


Proteccion contra fallas de corriente 

- protege a los aparatos conectados 
de ser dahados por fallas en la 
corriente cuando la proteccion contra 
sobretenslones es utlllzada 

Seguro Encendido 
Seguro Apagado 


Cubiertas protectoras con diseno de 
seguridad - prevlene que los nihos 
Inserten objetos metallcos en los 
sockets de corriente ca que no se 
utlllcen 



PROTEGIDO AL ESTAR ENCENDIDO 
Indicador - enclende en color verde cuando 
los aparatos conectados estan protegidos. 

Etiquetas de Identificacion - le permite 
colocar las etiquetas proporclonadas junto a la 
tima de corriente y en el cable del aparato para 
Identificar que aparatos estan conectados a 
cada socket de corriente ca para evltar 
desconectar un aparato por error. 

Rapida deteccion y proteccion - Detecta y 
protege una sobretenslon hasta por 6 000 
voltlos y 42 000 amperes dentro de un 
nanosegundo (1 bllloneslmo de un segundo) 


iIMPORTANTE! 

SI aparece un Icono al final de un 
parrafo, vaya al recuadro en esa 
pagina al icono correspondiente para 
leer informacion pertinente. 

’ - Advertencia j - Importante 
- Precaucion 


i ADVERTENCIA! 

No utilice el protector de corriente con 
un acuario o cerca de lugares mojados. 


i IMPORTANTE i 

Operar este protector de corriente desde una 
toma de corriente sin proteccion de tierra 
invalidara su “Garantia de Equipo Conectado” 
V Dondra en oelioro su valioso eouioo 


«atPRECAUCION«l 

• Este producto solamente debera ser utilizado en interiores 

• Este protector no es un protector contra descargas y puede no proteger contra cambios y 
sobretenslones de voltaje inducidos por rayos. 

• Asegurese de que el total de watts de todos los aparatos conectados no exceda 1 875 watts. 

• Use el protector de corriente solamente con clavijas estandar de tres entradas de corriente ca. El 
protector de corriente no puede proporcionar proteccion sin una fuente de corriente ca conectada a 
tierra 

• Conserve las instrucciones - conserve las instrucciones operativas y de seguridad para referenda 
futura. 

• Danos - desconecte el protector de corriente de la toma de corriente de la pared si: 

a. El cable de corriente o la clavija estan dahados 

b. Si se ha derramado liquido o han entrado objetos dentro del protector de corriente. 

c. Si el protector de corriente ha side expuesto a Iluvia o agua. 

d. Si el protector de corriente ha side tirade o dahado de alguna manera 

e. Cuando el indicador PROTEGIDO AL ESTAR ENCENDIDO se apaga 


OPERACION 

1. Conecte el protector para sobretenslones de corriente en una toma de corriente ca estandar de tres 
picos. El indicador de PROTEGIDO AL ESTAR ENCENDIDO se enclende. i 






2. Conecte los aparatos que desea proteger en los sockets de corriente ca. Los aparatos conectados 
estan protegidos. 

Si el indicador de PROTEGIDO AL ESTAR ENCENDIDO no enciende, ver “Localizacion de Fallas”. 

Utilizando la Cubierta Protectora de Seguridad 

Su protector de sobretensiones de corriente esta equipado con una cubierta protectora en cada uno de los seis 
sockets de corriente ca. Deslice la cubierta para cubrir los sockets de corriente ca que no utilice. Deslicelos 
hacia abajo cuando este listo para utilizar los sockets. 

Utilizando las Etiquetas Indicadoras 

Su protector de sobretensiones de corriente incluye pares de etiquetas indicadoras para identificar que cables 
de los aparatos estan conectados en los sockets de corriente ca. Adhiera una etiqueta de color en el cable de 
corriente cerca de la base del aparato y otra del mismo color cerca del socket de corriente ca del protector de 
sobretension de corriente. 

LOCALIZACION DE FALLAS 

Condicion 

El indicador de PROTEGIDO AL ESTAR ENCENDIDO no enciende 

Solucion 

La linea de corriente ca del protector de sobretensiones de carga no esta protegida; cambie el protector de 
sobretensiones de carga. El protector posiblemente recibio una sobretension o un pico de corriente superior a 
sus limites especificados que pudieron sobrecargar los circuitos de proteccion y desactivarlo. Si esto ha 
sucedido, el protector absorbio suficiente sobretension de carga para proteger el equipo conectado, pero ya no 
protegera contra futuras sobretensiones y picos de carga. 

CUIDADO 

Mantenga el protector de sobretension de corriente seco; Si se llegara a mojar, sequelo inmediatamente. Utilice 
y almacene el protector de sobretension de corriente unicamente en ambientes de temperature normal. 
Manejelo con cuidado; no lo tire. Mantenga el protector de sobretension de corriente lejos del polvo y suciedad, 
y limpielo ocasionalmente con un trapo humedo para conservarlo en buen estado. 

SERVICIO Y REPARACIONES 

Si su protector de sobretension de corriente no opera adecuadamente, llevelo a su tienda RadioShack para 
recibir ayuda. Si modifica o intenta forzar los componentes internos del protector de sobretension de corriente, 
puede ocasionar un malfuncionamiento y ademas invalidar su garantia. 


ESPECIFICACIONES 


Voltaje de linea 

Corriente de linea 

Frecuencia 

Ambiente de operacion 
Aprobaciones 


125 V ~ 

15 A 

60 Hz 

.0a50°C(32a122°F) 
UL498A, UL1449 



Numero de conexiones de salida 6 

Material de cubierta plastico 

Indicador “PROTEGIDO AL ESTAR ENCENDIDO”....Enciende en color verde si la linea ca esta protegida 

Range de frecuencia de ruido 100 kHz - 1 00 MHz 

Nivel de atenuacion de ruido hasta 20 dB 

Voltaje maximo de sobretension 6 000 V 

Corriente de sobretension maxima compuesta 42 500 A 

Disipacion de energia maxima compuesta 120 V ca, linea: 788 J 

Linea telefonica no disponible 

Disipacion de energia maxima total 788 J 

Numero de lineas protegidas tres (Corriente, Tierra y Neutral) 

Tiempo de sujecion < 1 nanosegundo 

Voltaje de sujecion 400 V 


Las especificaciones son tipicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones estan sujetas a 
cambios y mejoras sin previo aviso. 



